
Hybrid
Schaumauftragsgeräte für die Reinigung offener Oberflächen 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Jeder Produktionsstandort für Lebensmittel und Getränke hat unterschiedliche Anforderungen an die Reinigung offener 
Oberflächen. Es ist unser Ziel, jeden individuellen Reinigungsanspruch zu erfüllen und gleichzeitig Sicherheit, Ergonomie 
und Flexibilität in den Vordergrund zu stellen.

Ecolab bietet modernste Schaumreinigungsanlagentechnologie, die die höchsten Sicherheitsstandards des Bedieners, 
hygienisches Design, Robustheit und Langlebigkeit erfüllt. Unser umfassendes Sortiment an Schaumgerätekomponenten 
kann variiert und kombiniert und so den individuellen Bedürfnissen am besten angepasst werden.

Die Schaumauftragsanlage HYBRID von Ecolab bildet die Grundlage für eine optimale Reinigung in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit der einzigartigen Corona-Technologie bietet sie beste Schaumleistung für 
überzeugende Reinigungsergebnisse.

• �Hybrid-Schaumstationen kombinieren alle Reinigungsvorgänge in einer Einheit - Spülen, Schäumen, Sprühen

• �Die sichere Verwendung wird unterstützt, da die Applikationsschläuche zwischen den Vorgängen nicht gewechselt 
werden müssen

• �Einfache Handhabung und Hygiene werden durch ein robustes, intelligentes Design ermöglicht

• �Doppelter Injektorblock für Advantis-Schaumauftrag, passend für jede Station

Schaumreinigung



Ecolab‘s Hybrid Compact Serie ist die Standardversion mit allen Hybrid-Funktionen, 
kostengünstig und sofort einsatzbereit.

Ecolab‘s Hybrid Serie ist die ausbaubare Version in einem besonders geräumigen Design für 

zusätzliche Ergänzungsmodule.

Ecolab‘s Hybrid Foamatic Serie sind Anlagen zur automatisierten Schaumreinigung für den 
Anschluss an Druckwasser. Die Anlage ist mit oder ohne integrierte SPS erhältlich und kann an eine 
externe SPS angeschlossen werden. Je nach Modell kann die SPS 9 oder 10 externe Ventile steuern.

Dezentrales Schaumsystem
Druckwasser | Handauftrag Druckwasser | Automatik

• �Eigenständiges 
Schaumgerät

• �Integrierter Booster

• �Anschluss an zusätz-
liche Satelliten für 
4 simultane Benutzer

• �ABS-Abdeckung

• �Kosteneffizient

• �Auswechselbarer 
Injektor 150-300 l 
Schaum/Min

• �SPS mit HMI-Touchpanel 
für flexible und intuitive 
Programmierung

• �Integrierter 300 l 
Injektor

• �Auswechselbare 
Injektoren 150-300-45 l 
Schaum/Min

• �Modular

• �Auswechselbare 
Injektoren 150-450 l 
Schaum/Min

• �ABS- und Edelstahl-
abdeckung

• �SPS mit HMI-Touch-
panel für flexible und 
intuitive Program-
mierung

• �Auswechselbare 
Injektoren 150-300-45 l 
Schaum/Min

• �liefert Wasser zu den 
Satelliten für den 
simultanen Betrieb 
durch mehrere 
Benutzer

• �Druckbereich 
von 10 bis 25 bar

• �Wasserversorgung 
135-265 l/min

• �ABS-Abdeckung

• �Druck von 10 bis 
25 bar

• �Wasserversorgung 
135

Hauptstation:

Hauptstation:

Hauptstation:

Satelliten:

Satellit:

Satellit:

Booster:

Booster:

hybrid compact

hybrid

hybrid Foamatic

Ecolab‘s Hybrid Typhoon ist eine komplette mobile Hygienestation, die alle Funktionen 
einer Feststation in einem sehr flexiblen Design bietet. Die einfach manövrierbare Station 
ermöglicht auch die Reinigung in kleinen und schwer zugänglichen Produktionsbereichen. 

Druckwasser | Mobil

• �Mobiles robustes 
Industriedesign

• �Integrierter Booster 
und Wasserpumpe 
liefern max 25 bar

• �Auswechselbare 
Injektoren 150-300 l 
Schaum/Min

Hybrid Typhoon

Modell: Abdeckung Gewicht
2 Produkte Sprühen/Abspülen/Schaum

SD21ABS ABS 4,3 kg
SD21SST Edelstahl 4,5 kg

2 Produkte Schaum/Abspülen/Schaum
SD22ABS ABS 4,3 kg
SD22SST Edelstahl 4,5 kg

Modell: 
Max. Austrittsdruck 

Max. Pumpenleistung: Gewicht

Stromversorgung*: 3x400V 50/60Hz 2,2 kW
HT

25 bar/50 l/min 120 kg
HTU 

Stromversorgung*: 3x400V 50Hz 7,5kW
HT40 

40 bar/60 l/min 140 kg
HT40U

Modell: Abdeckung Gewicht
2 Produkte Sprühen/Abspülen/Schaum

MD421 ABS 85 kg
2 Produkte Schaum/Abspülen/Schaum

MD422 ABS 85 kg

Modell: Funktionen Gewicht

MU421 2 Produkte Sprühen/
Abspülen/Schaum 104 kg

MU422 2 Produkte Schaum/
Abspülen/Schaum 104 kg

Modell: Abdeckung Gewicht

BW4P ABS 85 kg

Technische Daten:
Wasserzulaufanschluss: 1/2”

Min. – Max. Wasserversorgung: 12 – 40 bar
Wasserverbrauch Spülen-Schaum: 30 l/min – 1,2 l/min

Luftanschluss: ø 6 mm
Druckluftversorgung: 6 – 10 bar 200 Nl/min

Zulassungen: CE
Abmessungen H x B x T: 363 x 259 x 131 mm

Technische Daten:
Wasserzulaufanschluss: 1 1/4”

Wasserauslassanschluss: 1 1/4”
Wasserversorgung: 2 – 8 bar 120 l/min

Pumpenleistung: Max. 25 bar 120 l/min
Druckluftversorgung: 6 – 10 bar 200 Nl/min

Stromversorgung:
3 x 400 VAC 

50/60Hz 5,5 kW
Zulassungen: CE

Abmessungen H x B x T: 980 x 550 x 400 mm

Technische Daten:
Wasserzulaufanschluss: 1 1/4”

Wasserauslassanschluss: 1 1/4”
Wasserversorgung: 2-8 bar - min. 135 l/min

Zulaufwassertemperatur: Max. 70 °C
Stromversorgung: 3 x 400 VAC 50/60Hz

Stromverbrauch: 5,5 kW
Maximaler Austrittsdruck: 25 bar

Maximale Austrittsleistung: 120 l/min
Abmessungen H x B x T: 880 x 550 x 379 mm

Zulassungen: CE

Technische Daten:
Wasseranschluss: 1/2” Gewindeanschluss

Wasserdruck: min. 12 bar/max. 40 bar
Luftanschluss: ø 6 mm

Grundfunktionen:
Schaumreinigung 
Desinfektion und 

Abspülen
Abmessungen H x B x T: 510 x 402 x 152 mm

Technische Daten:
Wasserzulaufanschluss: 1 1/4”

Wasserauslassanschluss: 1 1/4”
Wasserversorgung: 2-8 bar 120 l/min

Pumpenvolumen: Max. 25 bar 120 l/min
Druckluftversorgung: 6 – 10 bar 200 Nl/min

Stromversorgung: 3 x 400 VAC 50/60Hz 
5,5 kW

Zulassungen: CE
Abmessungen H x B x T: 1500 x 300 x 386 mm

Technische Daten Wandschrank: BWH4 BWH7
Anzahl Benutzer: 30 l/min 4 7
Wasserversorgung: 2–8 bar 135 l/min 230 l/min
Versorgungsspannung: 3 x 400 V/50 Hz 5,5 kW 11 kW
Wasseraustritt: 20 bar plus Eingangsdruck max. 25 bar/max. 120 l/min max. 25 bar/max. 210 l/min
Gehäuse: Edelstahl
Abmessungen H x B x T: 1074 x 560 x 385 mm 1074 x 560 x 385 mm

Technische Daten Bodenrahmen: BF4 BF8
Anzahl Benutzer: 30 l/min 4 8
Wasserversorgung: 2–8 bar 135 l/min 265 l/min
Versorgungsspannung: 3 x 400 V/50 Hz 5,5 kW 11 kW
Wasseraustritt: 20 bar plus Eingangsdruck max. 25 bar/max. 120 l/min max. 25 bar/max. 240 l/min
Rahmen: Edelstahl
Abmessungen H x B x T: 850 x 550 x 350 mm 1000 x 550 x 400 mm

Modell: MA2 MA2M MA2C MA2CM MA3 MA3M MA3C MA3CM
Steuerung: – –   – –  

Manueller Hybridblock: –  –  –  – 

Anzahl der Reiniger: 2 2 2 2 3 3 3 3

Modell: SA2 SA2M SA2C SA2CM SA3 SA3M SA3C SA3CM
Steuerung: – –   – –  

Manueller Hybridblock: –  –  –  – 

Anzahl der Reiniger: 2 2 2 2 3 3 3 3

Technische Daten:
Wassereinlass-/auslassanschluss: Flansch, Rohrdurchmesser 38 mm

Wasserversorgung: min. 240 l/Minute, min./max. 2-8 bar, max. 70°C
Pumpendruck: max. 15 bar (12 bar + Eingangsdruck)

Wasserverbrauch: Abspülen 0-240 l/Minute, Schaum und Desinfektion 10-32 l/Minute
Druckluft min./max. Eingangsdruck: 5 – 10 bar / 200 - 450 Nl/Minute

Druckluftanschluss: 1/4“
Stromversorgung/Stromverbrauch: 3x400V 50-60Hz / 5,5 kW 20 A

Abmessungen / Gewicht: (HxBxT) 1310x560x400mm / 120 - 127 kg

Technische Daten:
Wassereinlass-/auslassanschluss: Flansch, Rohrdurchmesser 38 mm

Wasserversorgung: min. 300 l/Minute, min./max. 2-25 bar, max. 70°C
Wasserverbrauch: Abspülen 0-300 l/Minute, Schaum/Desinfektion 10-32 l/Minute

Druckluft min./max. Eingangsdruck: 5 – 10 bar / 200 - 450 Nl/Minute
Druckluftanschluss: 1/4“

Stromversorgung/Sicherung: 3x400V 50-60Hz / 10A
Abmessungen / Gewicht: (HxBxT) 550x560x313mm / 33 - 40 Kg

*Andere Spannungen verfügbar

Technische Daten:
Wasserzulaufanschluss: 3/4”
Min./max. Versorgungs-

druck: 2-4 bar

Max. Temperatur: 70° C

Wasserauslassanschluss: Druckverriegelte Schnellkupp-
lung

Kompressor: 6-10 bar 120 Nl/min
Max. Betriebsdauer: 1 h (Schäumen)

Steuerspannung: 24 VDC
Zulassungen: CE

Abmessungen H x B x T: 690 x 1445 x 1030 mm

Model: Functions
SU21 1 Ausgang, 2 Produkte, 1x Schaum
SU22 1 Ausgang, 2 Produkte, 2x Schaum
SU32 2 Ausgänge, 3 Produkte, 2x Schaum
SU33 2 outlets, 3 products, 3x Schaum
SU21R 1 Ausgang, 2 Produkte, 1x Schaum, Dosierkontrolle
SU22R 1 Ausgang, 2 Produkte, 2x Schaum, Dosierkontrolle
SU32R 2 Ausgänge, 3 Produkte, 2x Schaum, Dosierkontrolle
SU33R 2 Ausgänge, 3 Produkte, 3x Schaum, Dosierkontrolle
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Zentrales Schaumsystem

Ecolab Mischstationen sind für die zentrale Versorgung von vorverdünnten Anwendungslösungen konzipiert.

Um den Anforderungen an Lebensmittelsicherheit, Hygiene und Umwelt in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gerecht zu 
werden, können Reinigungs- und Desinfektionslösungen in Mischstationen, die sich außerhalb der Produktionsbereiche befinden, 
hergestellt und verteilt werden.

Eine Mischstation enthält eine hydraulische Dosierpumpe, einen Puffertank und eine Druckerhöhungspumpe. Die Anwendungslösung 
wird im Puffertank vorverdünnt und bei Bedarf auf den schaumerzeugenden Verbrauchspunkt (z.B. Hybrid-Penta-Satelliten) verteilt.

• �Bis zu 25 gleichzeitige Benutzer an einer Mischstation

• �200 l Puffertank; 50-120 l Schaum/Min

• �Dosierpumpen integriert

• �Genaue Dosierung im Bereich 0,2-2% oder 1-5%

Mischstationen

Ecolab Hybrid Penta ist für die lokale Anwendung von zentral zugeführten vorverdünnten Reinigungsprodukten konzipiert, um 
konzentrierte Mittel aus dem Produktionsbereich herauszunehmen. Dies unterstützt die Lebensmittelsicherheit und die Umwelt- 
hygiene in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsanlagen.

• �Entwickelt für lokale Anwendungen von zentral versorgten vorverdünnten Anwendungslösungen

• �Sicher – kein Umgang mit Chemikalien durch die Bediener

• �volle Flexibilität

• �kann durch Schauminjektorblöcke erweitert werden, wenn eine lokale Aufnahme erforderlich ist

hybrid Penta

Satellit:

Modell: SU11PD22 SU21PD22 SUPD21 SUPD22 SUPD32 SUPD22DW
Vorverdünnte Produkte: 2 2 2 2 3 2

Lokale Aufnahmepro-
dukte:

1 2 – – – –

Funktionen: Spülwasser
Schaum vorverdünnt 1
Schaum vorverdünnt 2

Schaum lokal

Spülwasser
Schaum vorverdünnt 1
Schaum vorverdünnt 2

Schaum lokal
Sprühen lokal

Spülwasser
Schaum vorverdünnt
Sprühen vorverdünnt

Spülwasser
Schaum vorverdünnt 1
Schaum vorverdünnt 2

Spülwasser
Schaum vorverdünnt 1
Schaum vorverdünnt 2
Sprühen vorverdünnt

Spülwasser
Schaum vorverdünnt 1
Schaum vorverdünnt 2

Spülwasser 2

Technische Daten:
Wassereinlass-/auslassanschluss: 1/2”/Schnellkupplung (druckverriegelt)

Spülwasserversorgung: 8-30 l/Minute, 12-40 bar, max. 70°C
Zuführung vorverdünntes Produkt: 5-8 l/Minute, 7-13 bar, max. 40°C

Druckluftanschluss: Steckanschluss Ø 6 mm
Druckluft min./max. Eingangsdruck: 6-10 bar / 200-450 Nl/Minute

Abmessungen/Gewicht: (HxBxT) 530x400x140mm / 7 Kg

* diese Anlage hat zwei Ausgänge

Modell MIX10 AF* MIX10 VF* MIX25 AF* MIX25 VF*
Konzentrationslösung(1) 0,2-2% 1-5% 0,2-2% 1-5% 0,2-2% 1-5% 0,2-2% 1-5%

Anzahl gleichzeitiger 
Benutzer:(2):

10 20

Anzahl Produkte: 1
Inhalt Mischtank: 200 l

Dosierpumpe: Hydraulisch angetriebene Dosatron-Pumpe
Dichtungen: ETPS Viton ETPS Viton

Wassereinlass-/auslassanschlüsse: 1 1/2” INNEN – 1 1/4” AUSSEN
Wasserversorgung: min. 60 l/min – max. 40°C min. 150 l/min – max. 40°C

Auslass vorverdünntes Produkt(3): 50 l/min – 8 bar 140 l/min – 8 bar
Konzentrationslösung: 0,2-2% oder 1-5%(1)

Stromversorgung: 3/PE 380-500V - 50/60Hz
Elektrische Steuerspannung: 24 V DC

Leistungsaufnahme/Nennstrom: 4,0 kW / 11 A
Abmessungen (HxBxT) / Gewicht: 1500X1300x600 mm/97 kg 1500X1300x600 mm/100 kg

* AF - VF = alkalisch - säureverträgliche Dichtungen / (1) 0,03-0,3% auf Anfrage / (2) icw Hybrid Penta Satellit / (3) Standard 8 bar, max. 13 bar durch Grundfos-Dongle


