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Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:
Abteilung: Unfalltelefon:
Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Sekusept Extra N
Flachendesinfektionsmittel
Enthalt: Glutaraldehyd, Benzalkoniumchlorid

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umfiillen, Verdiinnen.
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
S H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
% H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Wassergefahrdungsklasse: 2

Signalword: Gefahr
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Nicht in die Augen, an die Haut oder an die Kleidung gelangen lassen
Nur bei ausreichender Beliiftung verwenden

Nach Umgang stets die Hande griindlich mit Wasser und Seife waschen
In Originalgebinden, nicht uiber +25°C lagern

Atemschutz: Bei normaler und bestimmungsgemaRer Verwendung des Produkts ist kein Atemschutz
erforderlich. Bei Raumluftkonzentrationen oberhalb des AGW Atemschutz mit braunen Filter (Typ: A2).
Handschutz: Undurchlassige Handschuhe aus Butylkautschuk, Nitrilkautschuk.

Augenschutz: Schutzbrille, Chemikalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz.

Korperschutz: Sicherheitsschirze, geeignetes Schutz-Schuhwerk, auf der Basis der durchzufiihrenden
Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewahlen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Zum Loschen Wasserspriihstrahl (Nebel), Schaum, Léschpulver oder Kohlendioxid verwenden.

Kleine verschittete Menge mit reichlich flieRendem Wasser wegspllen.

Bei Verschitten groRerer Mengen Produkt eindammen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfluf
in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche erfolgen kann. Ausgetretenes Material
kann mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und dann
aufnehmen.Verschittetes Material in einen geeigneten Behalter fir Entsorgung geben.

latz- und tatigkeitsbezogene Angaben ergéanzt werden.

Feuer:
Sicherheit:

ERSTE HILFE

Augenkontakt: Sofort wahrend mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspiilen, auch unter den
Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen. Sofort
Arzt hinzuziehen.

Einatmen: An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, Arzt
hinzuziehen.

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser fir mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls verfligbar milde Seife
verwenden. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung
grundlich reinigen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Nie einer onnmachtigen
Person etwas durch den Mund einfldRen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsp

Rettungsdienst:
Arzt und Ersthelfer: siehe Aushang Notfallplan

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdéglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts
sowie seiner Losungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen
und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der 6rtlichen Behdrden erfolgen. Vermeiden Sie die
Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern,
Abflissen und Abwasserleitungen. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen lber Wertstoffsammelstellen
entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.
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